ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВОДКА ОТЗЫВОВ 

предприятий, организаций на первую редакцию проекта ГОСТ 
«Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия» 
	№ пп
	№ пункта, подпункта, раздела, подраздела документа
	Наименование организации,

№ письма и дата отправки
	Замечания
	Заключение

разработчика

	1.
	По стандарту в целом
	Филиал ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога 

№ НТП-25/1019
от 09.12.2010
	Замечаний и предложений нет
	Принято к сведению

	2.
	По стандарту в целом
	Филиал ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога
№ Н401/1224 от 08.12.2010
	Замечаний и предложений нет
	Принято к сведению

	3.
	По стандарту в целом
	Филиал ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога 

№ НТП-739 от 08.12.2010
	Выявлены разночтения с применяемой в настоящее время Инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар (ЦВ/3429, 1977 г.) по значениям: скорости движения плунжера (п. 5.5.4), конечному усилию запрессовки и натягу (п. 5.5.5.)
	Принято к сведению. В соответствии с указанной инструкцией проводится осмотр, освидетельствование, ремонт и формирование вагонных колесных пар. В соответствии с разрабатываемым стандартом производят изготовление колесных пар. Требования указанных документов могут не совпадать

	4.
	По стандарту в целом
	ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»

№ 01-09-2148 от 09.12.2010
	1. Необходимо конкретизировать колею колесных пар и указать возможность формирования колесных пар колеи 1435 мм по аналогии с п. 4.16 действующего стандарта.

2. Необходимо подробно описать требования к буксовому узлу, либо разработать отдельный стандарт на буксовый узел.

3. Конкретизировать, на каких колесных парах необходимо контролировать электрическое сопротивление
	1. Принято к сведению
2. Принято, см. п. 16 основной сводки отзывов

3. Отклонено. Электрическое сопротивление необходимо контролировать на всех колесных парах

	5.
	Стр. 9, Примечание
	Филиал ОАО «РЖД» Проектно-конструкторское бюро пассажирского хозяйства 
№1054/9 от 09.12.2010
	Исключить повторы «… оси могут быть оси могут быть ...».
	Принято


	6.
	Раздел 1
	Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 

№ НТП-1991 от 10.12.2010
	Изложить в редакции: «Настоящий стандарт устанавливает требования на вновь изготавливаемые колесные пары (неприводные) без буксовых узлов грузовых и пассажирских вагонов, немоторных вагонов электропоездов, дизель-поездов и рельсовых автобусов (далее – вагоны) железных дорог колеи 1520 мм».
	Принято частично. Редакция изменена

	7.
	Раздел 5, п. 5.3-5.5
	ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»

№ 01-09-2148 от 09.12.2010
	Изложить требования для колесных пар, эксплуатируемых со скоростью до 120 км/ч.
	Отклонено. Стандартом установлены требования для скоростей меньше 160 км/ч, что относится и для скоростей до 120 км/ч 

	8.
	Раздел 5, п. 5.3.1
	Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 

№ НТП-1991 от 10.12.2010
	Пункт исключить
	Отклонено. Не обосновано

	9.
	Раздел 5, п. 5.3.3
	Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 

№ НТП-1991 от 10.12.2010
	Параметр шероховатости должен быть: 

- отверстия ступицы колеса и ступицы тормозного диска:

для VК ≤ 160 км/ч – Ra ≤ 5,0 мкм;

Допускается параметр шероховатости 8,0 <Ra<5,0 мкм при соблюдении требований: значения конечных усилий запрессовки на каждые 100 мм диаметра подступичной части оси должны быть в пределах от 421,8кН до 569,0 кН (43-58 тс).
	Принято частично. Пункт будет переработан согласно требованиям НБ ЖТ ЦТ 063

	10.
	Раздел 5, п. 5.4.1
	Филиал ОАО «РЖД» Проектно-конструкторское бюро пассажирского хозяйства 

№1054/9 от 09.12.2010
	Привести ссылку на рисунки 1, 2, уточнить пояснение для размера А (под рисунками 1, 2 А – расстояние между внутренними торцами (гранями) ободьев колес, в п. 5.4.1 – А-расстояние между внутренними боковыми поверхностями ободьев колес).
	Принято

	11.
	Раздел 5, п. 5.4.7
	Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 

№ НТП-1991 от 10.12.2010
	В настоящее время предприятия руководствуются требованиями следующих указаний, которые не соответствуют требованиям стандарта:

Указанием МПС Н – 1269 от 12.02.2003 г. Запрещена покраска дисков колес при всех видах ремонта;

Указанием ОАО «РЖД» № 3/874 от 28.07.2004 г. Отменена покраска осей колесных пар при формировании и освидельствовании колесных пар.

Предлагаем редакцию: «у колеса окрашивать места сопряжения ступиц с внутренних и внешних сторон колес с подступичными частями оси».
	Принято

	12.
	Раздел 5, п. 5.4.7
	ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»

№ 01-09-2148 от 09.12.2010
	1. Пункт изложить в редакции со слов: «… следует окрашивать – колесо по всем поверхностям, кроме поверхностей катания и ободьев колес».

2. Второй абзац дополнить : «на неокрашенных поверхностях колес допускается наличие брызг от краски».
	1. Принято 
2. Отклонено. Нет обоснования



	13.
	Раздел 5, п. 5.4.9
	Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 

№ НТП-1991 от 10.12.2010
	Пункт исключить
	Отклонено. Не обосновано

	14.
	Раздел 5, п. 5.5.5
	Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 

№ НТП-1991 от 10.12.2010
	Заменить значение натягов колес с «… от 0,15 до 0,25 мм…» на «… от 0,10 до 0,25 мм…».
	Отклонено. Не обосновано

	15.
	Раздел 5, п. 5.5.7
	Филиал ОАО «РЖД» Проектно-конструкторское бюро пассажирского хозяйства 

№1054/9 от 09.12.2010
	Уточнить формулировку «… нормативных и технических».
	Принято

	16.
	Раздел 5, п. 5.7.7.
	Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 

№ НТП-1991 от 10.12.2010
	Каким именно документом должны сопровождать колесные пары?
	Вопрос не  ясен. Вид документа не важен

	17.
	Раздел 8, п. 8.3.1
	Филиал ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога 

№ НТП-739 от 08.12.2010
	Увеличить частоту проведения периодических испытаний до одного раза в квартал.
	Принято к сведению

	18.
	Раздел 9, п. 9.1 и 9.20
	Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 

№ НТП-1991 от 10.12.2010
	П.п. 9.1 и 9.20 не согласованы. В случае разногласий в оценке шероховатости ее следует определять по ГОСТ 2789 на измерительных приборах.
	Принято

	19.
	Раздел 9, п. 9.7
	Филиал ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога 

№ НТП-739 от 08.12.2010
	Пункт дополнить «Измерения выполняют в нескольких местах (не менее трех) по длине окружности колеса.
	Принято

	20.
	Раздел 9, п. 9.14
	Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 

№ НТП-1991 от 10.12.2010
	Пункт исключить.
	Отклонено. Не обосновано

	21.
	Раздел 9, п. 9.19
	Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога 

№ НТП-1991 от 10.12.2010
	Пункт изложить в редакции: «За значение диаметра измеряемого элемента следует принимать среднее значение результатов шести измерений».
	Принято

	22.
	Раздел 9, п. 9.22
	Филиал ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога 

№ НТП-739 от 08.12.2010
	ГОСТ 10791 в настоящее время перерабатывается, необходимо согласовать сроки введения.
	Принято
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